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Najbardziej zaawansowany na świecie tablet 
iskrobezpieczny, stworzony do pracy w 
obszarach zagrożonych wybuchem. Może 
być noszony na głowie lub kasku, a dzięki 
prostemu sterowaniu głosowemu umożliwia 
całkowicie bezdotykową obsługę w obszarach 
szczególnie narażonych na wybuch. 

Doskonale sprawdza się podczas zdalnego 
szkolenia i wsparcia personelu, zarządzania 
obsługą serwisową oraz inspekcji w trudno 
dostępnych miejscach wymagających pełnej 
mobilności. Specjalnie zaprojektowany do 
pracy w hałaśliwych środowiskach o natężeniu 
do 100 dBA, zapewniających wygodną 
komunikację. Wyposażony w inteligentny 
ekran w formie okularów z systemem 
Android, mocny chipset wspierany przez AI, 
wysoką rozdzielczość ekranu oraz aparat o 
rozdzielczości 48 MP, zasilany przez ładowalną 
i wymienną baterię.

Zalety
 ■ Cyfrowe mikrofony z aktywną redukcją szumów dla obszarów o zwiększonym natężeniu 

hałasuAndroidTM 10.
 ■ Przejrzysta, czytelna obsługa z wykorzystaniem mikrowyświetlacza o wysokiej rozdzielczości 
 ■ Potężna kamera 48 MP z wyjątkową jakością nagrywania dla optymalnej dokumentacji 

zarówno nieruchomych, jak i ruchomych obrazów.
 ■ Kompatybilność z indywidualnym sprzętem ochrony osobistej (PPE).
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Specyfikacja techniczna

System operacyjny Android™ 12 (AOSP) + WearHF™ hands-free interface

Procesor Qualcomm® QCS6490

Pamięć 8 GB RAM
128 GB pamięć wewnętrzna

Wymiary Waga: 383g

Wyświetlacz 0,35″ | Pole widzenia 24°, 24-bitowy obraz kolorowy LCoS, widoczny na zewnątrz | 720 x 
1280 pikseli

Aparat
48 MP AF | funkcja PDAF z lampą błyskową LED
Do 1080p @ 60 fps, >6x zoom HD, stabilizacja wideo. kodeki: VP8, VP9, H.264, H.265 
HEVC

Komunikacja
Wi-Fi® 6/6E
Bluetooth® 5.2
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NavIC, QZSS, SBAS

Typ ochrony
IP66
Standard wojskowy MIL-STD 810
Praca w zakresie temperatur od -20°C do +55°C

Interfejs USB-C port
3,5 mm audio

Czujniki 9-DOF (3-osiowy akcelerometr, magnetometr i żyroskop), ulepszona stabilizacja opro-
gramowania

Wspierane języki Niemiecki, Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Chiński, Turecki, Czeski, 
Holenderski, Rosyjski, Norweski, Duński, Polski, Indonezyjski, Japoński, Koreański, Tajski

Dostępne aplikacje
Dostępne aplikacje: Nawigator dokumentów, Aparat fotograficzny z czytnikiem kodów 
kreskowych, Rejestrator dźwięku, Rejestrator wideo, Przeglądarka stron internetowych, 
Synchronizacja z chmurą, Odtwarzacz multimedialny, Kalkulator, Krokomierz, Timer
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